福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评办法（试行）

第一章　总则

　　
第一条　为规范福建省工程建设监理行为，促进工程建设监理市场有序竞争，强化项目监理机构的履职能力，同时提高工程建设项目监理机构工作质量，促进全省工程建设监理行业的健康发展，依据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设安全生产管理条例》、《工程建设监理规范》、《工程建设文件归档整理规范》、《福建省工程建设质量安全动态管理办法（试行）》等法律法规及有关规定，制定本办法。

　　第二条　本办法适用于福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程建设项目现场监理机构工作质量的考评。

　　第三条　福建省住房和城乡建设厅负责全省工程建设项目监理机构工作质量考评工作，各级建设行政主管部门负责本地工程建设项目监理机构工作质量考评工作。

第二章　考评内容

第四条　工程建设项目现场监理机构工作质量考评的主要内容包括：

　　一、监理组织机构；

二、施工现场安全监理、质量控制情况；

三、施工造价控制情况；

四、施工进度控制情况。

第三章　考评方式

　　第五条　工程建设项目现场监理机构工作质量考评实行“机构自检、企业巡检、政府抽检”的方式。

　　第六条　项目监理机构每两个月应自检一次，以项目自检，推动项目监理机构不断改进工作，提高工作质量。

　　第七条　监理企业每六个月应对所属项目监理机构巡回检查一次，以企业巡检促进监理企业所属项目监理机构工作质量的整体提升。

　　第八条　各级建设行政主管部门在监督工作中应组织抽查项目监理机构监理工作质量情况，检查考评结果作为评价监理企业、监理从业人员和考核企业资质、考核监理从业人员的重要依据。

第九条、工程建设项目现场监理机构工作质量考评：
一、子项目考评计算：子项目实得分=子项目分值×评价系数（评价符合的系数为1，基本符合的系数为0.7，不符合的为0）

二、总实得分=∑子项目实得分、总应得分=∑子项目应得分
三、考评结果采用得分率评定法，得分率=总实得分/总应得分按得分率的大小分为优良、合格、不合格三个等级。得分率≥90%评定为优良；75%≤得分率＜90%评定为合格；得分率＜75%评定为不合格。

　　第十条　考评过程中，凡工程现场未发生项，不计入应得分。

    第十一条 在考评年度内发生一次及以上一般安全监理责任事故，该监理机构直接评为不合格。

第四章　考评管理

第十二条　监理企业应加强对公司监理项目的管理，定期进行巡检。监理企业一年内出现项目被县以上建设行政主管部门抽检评定为不合格，企业应及时自查自纠，说明原因并提出整改措施。同时取消该项目总监评先资格，该总监一年内不得参与随机抽取项目的投标活动。

第十三条　监理企业一年内出现两次及以上项目被省、市建设行政主管部门抽检评定为不合格，取消该企业在监理行业的评优评先资格，并重新评定其福建省工程监理企业信用等级。
第十五条　各级建设行政主管部门应定期将本行政区域内工程建设项目现场监理机构工作质量考评结果向社会公布。
第六章　附则

第十五条　本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。
第十六条　本办法自二○一一年 月 日起执行。
附件：

福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评标准

一、项目监理机构考评分值构成

（一）监理组织机构（30分）

（二）施工现场质量安全控制情况（60分）

（三）施工现场造价控制情况（10分）

（四）施工现场进度控制情况（10分）

*各子项目分值见考评评分表

二、各项目考评得分计算

子项目考评得分=子项目分值×评价系数（评价符合的系数为1，基本符合的系数为0.7，不符合的为0）

总考评得分=∑子项目考评得分

三、考评结果

考评结果采用得分率评定法，得分率N=总考评实得分/应得分，按得分率N的大小分为优良、合格、不合格三个等级。N≥90%评定为优良；75%≤N＜90%评定为合格；N＜75%评定为不合格。

另附：福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目监理机构工作质量考评评分表
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